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Recyclingbeton

Die Zukunft des Bauens

Nachhaltigkeit

Mineralische Abfélle

werden als Zuschlag fur
den Beton verwendet.

Gestalterisches
Element

Durch gebrochenen Alt-
beton entstehen immer
wieder verschiedene
Farben.
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Architektoni-
scher Reiz

Die Spiegelung des
zurdckgebauten alten
Bauwerk in Bauteile des
neuen Gebaudes.
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Ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz

Beim Recyclingbeton (RC Beton)
werden mineralische Bauabfalle

- zum Beispiel aus dem Ruckbau
von Gebauden - aufbereitet und
als Zuschlag fur die Betonher-
stellung verwendet. Mit diesen
aufbereiteten Materialien werden
die im Beton enthaltenen Anteile

aus Kies oder gebrochenem Na-
turstein substituiert. Sowohl der Ihre Vorteile
Einsatz von gebrochenem Altbe-
ton als auch die Verwendung
von Mauerwerk- und Ziegelbruch
sind méglich. Hierdurch stehen Oberflachenbearbeitung
verschiedene interessante Far- direkt sichtbar

ben zur Verflgung. Emission- und energie-in-
tensive Herstellung von
Zement wird reduziert

e Architektonischer Reiz

¢ Nachhaltige Bauweise
ist bel entsprechender

Referenzprojekt: Rathaus Korbach

Ziel und Anforderung des Bauherm, der Stadt Kor-  die Abbruchmaterialien der roten Dachziegel des
bach, war es, ein Gebdude-Ensemble zu schaffen,  Altbaus, die dem Beton eine leicht rodtliche Einfar-

welches neben einer offenen und burgerfreund- bung verleinen. So wurde das vorhandene Material
lichen Bauweise auch nachhaltig und energieeffizi-  nach dem Ruckbau und der sortenreinen Trennung
ent ist. Wichtig war dabei die Verwendung von in einer Brechanlage gebrochen, gesiebt, gewa-

Recyclingbeton (RC-Beton). Insgesamt stellte das  schen und aufbereitet. Am Ende konnten mehr als
HERING-Fertigteilwerk fUr dieses Projekt 260 Plat- 62 % des Abbruchmaterials fur den Neubau ge-
ten her. Die Oberflache der Platten ist gestranlt. Als  nutzt werden!
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